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5.10

 Нягтруулсан газрын гадарга

 Төмөрбетон хавтан ПД3.0х2.0x0.15
 Элсэн бэлтгэл үе t=10см
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Түшиц хана

Газрын гадарга

ТАЙЛБАР:
Ачаалал болон үйлчлэлээс хамааран тооцоонд тулгуурлан дээрх хийцлэлүүдээс сонгон хэмжээг тогтооно.
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Газрын гадарга

Усны түвшин

 Нягтруулсан газрын гадарга

 Цутгамал төмөрбетон t=8-20см
 Бетон бэлтгэл үе t=10см

Төмөр хашаа

Түшиц хана

Түшиц хана

Усны түвшин
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Тор-2 Тор-3

Түшиц ханын улны арматурчлал
Тор-1

Түшиц ханын шилбэний арматурчлал
Тор-2

Түшиц ханын шилбэний арматурчлал
Тор-3

2.5 м өндөр түшиц хананы арматурчлал М1:50
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Аркан дээвэртэй тэгш өнцөгт
    хоолойн хөндлөн огтлол

Усны түвшин

Усны түвшин

Дугуй огтлолтой хоолойн хөндлөн
огтлол

Усны түвшин

b

h

H

Тэгш өнцөгт хоолойн хөндлөн огтлол

5.13
Төмөрбетон хоолойн төрлүүд

Аркан дээвэртэй тэгш өнцөгт хоолойн
изометр проекц

Тэгш өнцөгт хоолойн изометр проекц    Дугуй огтлолтой хоолойн
        хөндлөн огтлол
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ht

B

 I - I огтлол

h

B

ПД хавтангийн I - I огтлол

t 1

t 2
h 1

I

I

Төмөрбетон хавтан

t 1

t 2
L

5x
15
0=

75
0

t2 t1B

Даацын бус хавтан

Даацын хавтан

400

120
500

Өргөх гогцоо

100

Хавтангийн
шифр

П0.8х1.5х0.12

Хэмжээ, мм
Урт Өргөн Зузаан Эзэлхүүн Марк

Бетоны

1500 800 120 0.144 B30

Төмөр бетон хавтангийн үзүүлэлтүүд

ПД0.8х1.5х0.12 1500 800 120 0.144 B30

П1.2х1.5х0.12 1500 1200 120 0.216 B30

ПД1.2х1.5х0.12 1500 1200 120 0.216 B30

П1.5х1.5х0.12 1500 1500 120 0.27 B30

ПД1.5х1.5х0.12 1500 1500 120 0.27 B30

П1.2х1.5х0.12
ПД1.2х1.5х0.12
П1.0х1.5х0.12 1500 1000 120 0.18 B30

ПД1.0х1.5х0.12 1500 1000 120 0.18 B30

ПД3.0х2.0х0.15 3000 2000 150 0.897 B30

ТАЙЛБАР:
1. Арматурыг MNS JIS G3112:2002 ОХУ ГОСТ 5781 стандартын дагуу сонгоно. (Урсалтын хязгаар 294-625МПа, Бат бэхийн хязгаар 440-620МПа)
2. Төмөрбетон эдлэлийн бат бэхийг MNS 1920:1999 стандартын дагуу шалгана. (В20 бетоны шахалтын хязгаар 17.3МПа, суналтын хязгаар 1.4МПа)
3. Төмөрбетон эдлэлийг MNS EN206:2017 стандартын дагуу бэхжүүлж дээж кубыг шалганa.
4. Бетоны орцон дахь хайрга дайргын хэмжээг MNS BS 812 хэсгийн 105.1:2003 стандартын дагуу шалгана.
5. Цементийг MNS 3091:2008 стандартын дагуу шалгаж ашиглана.
6. Бетоны эзэлхүүн жин, чийглэг, ус шингээлт, сүвэрхэгжилт, гэх мэт чанарыг  MNS 2122:1985 стандартын дагуу шалгана.
7. Бетоны хүйтэнд тэсвэрлэлтийг MNS 1918:1985 стандартын дагуу тодорхойлох ба F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500, F600 гэсэн маркаас

сонгон авна. (Бетоны маркыг ажиллах нөхцлөөс хамааруулан сонгоно.)
8. Бетоны ус үл нэвчүүлэх шинж чанарыг MNS 2122:1985 стандартын дагуу шалгах ба W2, W4, W6, W8, W10, W12, W16, W18, W20 гэсэн маркаас

сонгон ашиглана.
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 ТӨМӨР БЕТОН ХУДАГ

 Элсэн бэлтгэл үе t=0.1м
 Нягтруулсан газрын гадаргуу

B

b

0.5-1.0м0.5-1.0м

Газрын гадарга

mm

Төмөр бетон кольцо

Төмөр бетон хүзүүвчТөмөр бетон хүзүүвч

Бэхэлгээ төмөр

Бэхэлгээ
төмөр
Шат

D1
Гарах хоолой

D2

Орох хоолой

138

10

95

10

1

22
МС-2 МС-4

Бэхэлгээ төмөр

200

113

1010

95

10
95

10

138

10 10
575

113

1010

95

95

10

10

1-1
100

113
10 10

2-2

100

10 10

113
1

Тайлбар:
 Худгийн ажлын хэсгийн өндөр:
Дамжуулах хоолойн голч 700-1400 мм байхад ховилоос дээших өндөр нь хоолойн хамгийн их голчтой тэнцүү , дамжуулах хоолойн голч 1500 мм , түүнээс
дээш бол ажлын хэсгийн өндрийг тооцохгүй . Худаг дах дамжуулах хоолойн голч 900 мм хүртэл бол сувгийн хог цэвэрлэх тавцан хоолойн хамгийн их
голчын хагастай тэнцүү байна .
Хөрсний усны түвшин худгийн ёроолоос дээш байхад ус тусгаарлах зам түрхлэгийг худгийн хана ба ёроолд хөрсний усны түвшнээс дээш 0.5 м илүү гаргаж
түрхэнэ . Коллекторыг хадмал гарамтай эсвэл уулын аргаар тавих үед 0.9 м - ээс  багагүй голчтой үзлэгийн цооног буюу гол амыг тусгана . Үзлэгийн
цооног буюу гол  ам хоорондын зай 500 м - ээс холгүй байна . Цооног , гол амын тоноглол нь газар доорхи гидротехник , уул уурхай , ашигт малтмалын
уурхайн барилгын хөдөлмөр хамгаалал , аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан байх ёстой. Үзлэгийн цооногийн 6 м гүн тутамд нээлхий , талбайг
заавал тусгаж шат ,  дөрөөгөөр тоноглоно . Дэвсгэр зурагт нээлхийг 600 x 700 мм-ээс багагүй эсвэл  голчийг 700 мм -ээс багагүй тусгана .

ЗУРГИЙН ТАЙЛБАР

1. Арматурыг MNS JIS G3112:2002
ОХУ ГОСТ 5781 стандартын дагуу
сонгоно. (Урсалтын хязгаар
294-625МПа, Бат бэхийн хязгаар
440-620МПа)

2. Төмөр бетон эдлэлийн бат бэхийг
MNS 1920:1999 стандартын дагуу
шалгана.

3. Бетоны эзэлхүүн жин, чийглэг, ус
шингээлт, сүвэрхэгжилт, гэх мэт
чанарыг  MNS 2122:1985
стандартын дагуу шалгана.

4. Бетоны хүйтэнд тэсвэрлэлтийг
MNS 1918:1985 стандартын дагуу
тодорхойлох ба F50, F75, F100,
F150, F200, F300, F400, F500, F600
гэсэн маркаас сонгон авна.
(Бетоны маркыг ажиллах нөхцлөөс
хамааруулан сонгоно.)

5. Бетоны ус үл нэвчүүлэх шинж
чанарыг MNS 2122:1985 стандартын
дагуу шалгах ба W2, W4, W6, W8,
W10, W12, W16, W18, W20 гэсэн
маркаас сонгон ашиглана.

6. Дамжуулах хоолойн голч 600
мм-1000мм бол дамжуулах хоолойн
голч 700 мм-ээс их үед худаг
дугуй , дөрвөлжин хэлбэртэй
байж сувгийн хэсгийн урт 1000 мм
, өргөн нь хоолойн хамгийн их
голчтой тэнцүү байна .

6.1

Цементэн зуурмаг

Дүрс-1
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ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

Гагнаас

Гагнаас

∅DIA

Өргөх сэнж

Бетон таг

Арматурын төмөр

Өргөх сэнж

Гагнаас

Гагнаас

H=
10
0мм

 ХУДГИЙН ТӨМӨР БЕТОН ТАГ М1:10

∅DIA=20мм
ТАЙЛБАР 5

R=28мм
ТАЙЛБАР 5

L=150мм
ТАЙЛБАР 5

H=200мм
ТАЙЛБАР 5

H=
10
0мм Бетон таг

Газрын гадарга

H=
20

0мм

Бетон таг

Газрын гадаргаH=
50м

м

НОГООН БҮСЭД

БАРИЛГАЖААГҮЙ ТАЛБАЙ

100мм

1. Төмөр бетон эдлэлийн арматурыг
холбохдоо цэгэн гагнаас эсвэл
төмөр утас ашиглан боож бэхлэнэ.
ОХУ-ын ГОСТ 6996-20  ГОСТ
27772-88 стандартыг дагаж
мөрдөнө.

2. Төмөр бетон тагны зузаан нь
маркаас хамаарч h=100-125мм байна.
Диаметр нь ∅d=850-880мм байна
Төмөр бетон эдлэлийн бат бэхийг
MNS 1920:1999 стандартын дагуу
шалгана. (В20 бетоны шахалтын
хязгаар 17.3МПа, суналтын хязгаар
1.4МПа) Төмөр бетон эдлэлийг
М250-М400 маркын бетоноор
цутгана.

2. Төмөр бетон эдлэлийн арматурын
диаметр нь эдлэлийн хэвтээ болон
босоо хэмжээг харгалзан иржгэр
гадаргатай арматурыг даац
эдлэхүүнээс хамааруулан
тавина.Арматурыг MNS JIS
G3112:2002    ОХУ ГОСТ 5781
стандартын дагуу сонгоно.
(Урсалтын хязгаар 294-625МПа, Бат
бэхийн хязгаар 440-620МПа)

3. Өргөх сэнж нь төмөр бетон
эдлэлийн хэмжээ болон төрлөөс
хамаарч өөр өөр байна. Гөлгөр
гадаргатай арматур ашиглах ба
эдлэлийн хэмжээнээс

       хамаарч 2 болон түүнээс дээш
      тоогоор тавина. Дэгээний  нугарах
      радиус нь R=28мм R=35мм R=44мм
      байна. Эдлэлийн гадрагаас дээш
      50мм, 80мм гарч ирнэ.

Санамж:
1. Төмөр бетон эдлэлийг тээвэрлэж зөөхдөө эвээс болон зөөлөвч ашиглах ба худалдан авахдаа эдлэлд ямар нэгэн эвдрэл гарсан үгүйг сайтар шалгах.
2. Өргөх сэнж нь бетоны ханатай хэт ойр байж болохгүй. Өргөх сэнжийг ашиглахад ханатай ойр бол цуурч эвдрэх осолтой.
3. Худгийн тагийн өндрийг БНбД 40-01-14 стандартын дагуу зорчих хэсгийн хатуу хучилттай гадаргатай нэг түвшинд, ногоон бүсэд газрын гадаргаас

       дээш 50-70мм, барилгажаагүй  талбайд 200мм илүү гаргаж төсөллөх шаардлагатай.
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+0.2

±0.0

+0.05
±0.0

±0.02%

НОГООН БҮСЭД

БАРИЛГАЖААГҮЙ ТАЛБАЙД

Нягтруулсан шороон овоолго

Авто машины зам
Хучлагын доод үе

Нягтруулсан шороон овоолго
Ногоон байгууламж

Хөрс
Барилгажаагүй талбай

АВТО ЗАМ БОЛОН ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМД
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ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА
1. Төмөр бетон эдлэлийн арматурыг

холбохдоо цэгэн гагнаас эсвэл
төмөр утас ашиглан боож бэхлэнэ.
ОХУ-ын ГОСТ 6996-20  ГОСТ
27772-88 стандартыг дагаж
мөрдөнө.

2. Төмөр бетон тагны зузаан нь
маркаас хамаарч h=100-125мм байна.
Диаметр нь ∅d=850-880мм байна
Төмөр бетон эдлэлийн бат бэхийг
MNS 1920:1999 стандартын дагуу
шалгана. (В20 бетоны шахалтын
хязгаар 17.3МПа, суналтын хязгаар
1.4МПа) Төмөр бетон эдлэлийг
М250-М400 маркын бетоноор
цутгана.

2. Төмөр бетон эдлэлийн арматурын
диаметр нь эдлэлийн хэвтээ болон
босоо хэмжээг харгалзан иржгэр
гадаргатай арматурыг даац
эдлэхүүнээс хамааруулан
тавина.Арматурыг MNS JIS
G3112:2002    ОХУ ГОСТ 5781
стандартын дагуу сонгоно.
(Урсалтын хязгаар 294-625МПа, Бат
бэхийн хязгаар 440-620МПа)

3. Өргөх сэнж нь төмөр бетон
эдлэлийн хэмжээ болон төрлөөс
хамаарч өөр өөр байна. Гөлгөр
гадрагатай арматур ашиглах ба
эдлэлийн хэмжээнээс

       хамаарч 2 болон түүнээс дээш
      тоогоор тавина. Дэгээний  нугарах
      радиус нь R=28мм R=35мм R=44мм
      байна. Эдлэлийн гадрагаас дээш
       50мм, 80мм гарч ирнэ.
4. Худгийн тагийн өндрийг БНбД

40-01-14 стандартын дагуу зорчих
хэсгийн хатуу хучилттай
гадаргатай нэг түвшинд, ногоон
бүсэд газрын гадаргаас

       дээш 50-70мм, барилгажаагүй
       талбайд 200мм илүү гаргаж
       төсөллөх шаардлагатай.

 ХУДГИЙН ТӨМӨР БЕТОН ТАГ М1:10 6.3
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ПЛАН ЗУРАГ АРМАТУРЧЛАЛ - 1

ОГТЛОЛ А-А

ГАГНААС

ГАГНААС

ГАГНААС

ГАГНААС

ГАГНААС

ОГТЛОЛ Б-Б

∅DIA1=660мм

ӨРГӨХ СЭНЖ

∅DIA2=1000мм
БЕТОН М

АРМАТУР ∅

ӨРГӨХ СЭНЖ

КО7 ТӨМӨР БЕТОН ХҮЗҮҮВЧ М1:10

A

ХОЛБОЛТ

ХОЛБОЛТ

168.7мм

1. Цэгэн гагнаасаар холболтуудыг
хийх ба ОХУ-ын ГОСТ 6996-20
ГОСТ 27772-88 стандартыг дагаж
мөрдөнө.

2. Арматурыг MNS JIS G3112:2002
ОХУ ГОСТ 5781 стандартын дагуу
сонгоно. (Урсалтын хязгаар
294-625МПа, Бат бэхийн хязгаар
440-620МПа)

3. Төмөр бетон эдлэлийн бат бэхийг
MNS 1920:1999 стандартын дагуу
шалгана. (В20 бетоны шахалтын
хязгаар 17.3МПа, суналтын хязгаар
1.4МПа)

4. Төмөр бетон эдлэлийг MNS
EN206:2017 стандартын дагуу
бэхжүүлж дээж кубыг шалганa.

5. Бетоны орцон дахь хайрга дайргын
хэмжээг MNS BS 812 хэсгийн
105.1:2003 стандартын дагуу
шалгана.

6. Цемент MNS 3091:2008 стандарыг
хангасан байх.

7. Бетоны эзэлхүүн жин, чийглэг, ус
шингээлт, сүвэрхэгжилт, гэх мэт
чанарыг  MNS 2122:1985
стандартын дагуу шалгана.

8. Бетоны хүйтэнд тэсвэрлэлтийг
MNS 1918:1985 стандартын дагуу
тодорхойлох ба F50, F75, F100,
F150, F200, F300, F400, F500, F600
гэсэн маркаас сонгон авна.
(Бетоны маркыг ажиллах нөхцлөөс
хамааруулан сонгоно.)

9. Бетоны ус үл нэвчүүлэх шинж
чанарыг MNS 2122:1985 стандартын
дагуу шалгах ба W2, W4, W6, W8,
W10, W12, W16, W18, W20 гэсэн
маркаас сонгон ашиглана.

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА
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ГАГНААС

ГАГНААС

АРМАТУРЧЛАЛ - 2

АРМАТУР

ГАГНААС

ГАГНААС

ХОЛБОЛТ

∅DIA2=1000мм

ӨРГӨХ СЭНЖ

ОГТЛОЛ А-А

БЕТОН

ӨРГӨХ СЭНЖ

H=
15
0м

м
ТА

ЙЛ
БА

Р 
2

∅DIA1=700мм

1. Цэгэн гагнаасаар холболтуудыг
хийх ба ОХУ-ын ГОСТ 6996-20
ГОСТ 27772-88 стандартыг дагаж
мөрдөнө.

2. Арматурыг MNS JIS G3112:2002
ОХУ ГОСТ 5781 стандартын дагуу
сонгоно. (Урсалтын хязгаар
294-625МПа, Бат бэхийн хязгаар
440-620МПа)

3. Төмөр бетон эдлэлийн бат бэхийг
MNS 1920:1999 стандартын дагуу
шалгана. (В20 бетоны шахалтын
хязгаар 17.3МПа, суналтын хязгаар
1.4МПа)

4. Төмөр бетон эдлэлийг MNS
EN206:2017 стандартын дагуу
бэхжүүлж дээж кубыг шалганa.

5. Бетоны орцон дахь хайрга дайргын
хэмжээг MNS BS 812 хэсгийн
105.1:2003 стандартын дагуу
шалгана.

6. Цемент MNS 3091:2008 стандарыг
хангасан байх.

7. Бетоны эзэлхүүн жин, чийглэг, ус
шингээлт, сүвэрхэгжилт, гэх мэт
чанарыг  MNS 2122:1985
стандартын дагуу шалгана.

8. Бетоны хүйтэнд тэсвэрлэлтийг
MNS 1918:1985 стандартын дагуу
тодорхойлох ба F50, F75, F100,
F150, F200, F300, F400, F500, F600
гэсэн маркаас сонгон авна.
(Бетоны маркыг ажиллах нөхцлөөс
хамааруулан сонгоно.)

9. Бетоны ус үл нэвчүүлэх шинж
чанарыг MNS 2122:1985 стандартын
дагуу шалгах ба W2, W4, W6, W8,
W10, W12, W16, W18, W20 гэсэн
маркаас сонгон ашиглана.

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

TR60-2 ТӨМӨР БЕТОН ХҮЗҮҮВЧ М1:20
ПЛАН ЗУРАГ
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TR60-2 ТӨМӨР БЕТОН ХҮЗҮҮВЧ М1:20

АРМАТУРЧЛАЛ - 1ПЛАН ЗУРАГ

ГАГНААС

ГАГНААС

БЕТОН М

АРМАТУР ∅

АРМАТУРЫН ТӨМӨР

АРМАТУРЫН ТӨМӨР

A
∅DIA1=2000мм

∅DIA2=700мм

ХОЛБОЛТ

ХОЛБОЛТ

H
=

6
0
0
мм

1. Цэгэн гагнаасаар холболтуудыг
хийх ба ОХУ-ын ГОСТ 6996-20
ГОСТ 27772-88 стандартыг дагаж
мөрдөнө.

2. Арматурыг MNS JIS G3112:2002
ОХУ ГОСТ 5781 стандартын дагуу
сонгоно. (Урсалтын хязгаар
294-625МПа, Бат бэхийн хязгаар
440-620МПа)

3. Төмөр бетон эдлэлийн бат бэхийг
MNS 1920:1999 стандартын дагуу
шалгана. (В20 бетоны шахалтын
хязгаар 17.3МПа, суналтын хязгаар
1.4МПа)

4. Төмөр бетон эдлэлийг MNS
EN206:2017 стандартын дагуу
бэхжүүлж дээж кубыг шалганa.

5. Бетоны орцон дахь хайрга дайргын
хэмжээг MNS BS 812 хэсгийн
105.1:2003 стандартын дагуу
шалгана.

6. Цемент MNS 3091:2008 стандарыг
хангасан байх.

7. Бетоны эзэлхүүн жин, чийглэг, ус
шингээлт, сүвэрхэгжилт, гэх мэт
чанарыг  MNS 2122:1985
стандартын дагуу шалгана.

8. Бетоны хүйтэнд тэсвэрлэлтийг
MNS 1918:1985 стандартын дагуу
тодорхойлох ба F50, F75, F100,
F150, F200, F300, F400, F500, F600
гэсэн маркаас сонгон авна.
(Бетоны маркыг ажиллах нөхцлөөс
хамааруулан сонгоно.)

9. Бетоны ус үл нэвчүүлэх шинж
чанарыг MNS 2122:1985 стандартын
дагуу шалгах ба W2, W4, W6, W8,
W10, W12, W16, W18, W20 гэсэн
маркаас сонгон ашиглана.

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА
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∅DIA=700мм

H=
89

0м
м

ПЛАН ЗУРАГ

ОГТЛОЛ А-А

БЕТОН 4

ӨРГӨХ СЭНЖ

100мм

ГАГНААС

АРМАТУР

БҮСЛҮҮР ТӨМӨР

АРМАТУРЧЛАЛ 1

ГАГНААС

ГАГНААС

ГАГНААС

1. Цэгэн гагнаасаар холболтуудыг
хийх ба ОХУ-ын ГОСТ 6996-20
ГОСТ 27772-88 стандартыг дагаж
мөрдөнө.

2. Арматурыг MNS JIS G3112:2002
ОХУ ГОСТ 5781 стандартын дагуу
сонгоно. (Урсалтын хязгаар
294-625МПа, Бат бэхийн хязгаар
440-620МПа)

3. Төмөр бетон эдлэлийн бат бэхийг
MNS 1920:1999 стандартын дагуу
шалгана. (В20 бетоны шахалтын
хязгаар 17.3МПа, суналтын хязгаар
1.4МПа)

4. Төмөр бетон эдлэлийг MNS
EN206:2017 стандартын дагуу
бэхжүүлж дээж кубыг шалганa.

5. Бетоны орцон дахь хайрга дайргын
хэмжээг MNS BS 812 хэсгийн
105.1:2003 стандартын дагуу
шалгана.

6. Цемент MNS 3091:2008 стандарыг
хангасан байх.

7. Бетоны эзэлхүүн жин, чийглэг, ус
шингээлт, сүвэрхэгжилт, гэх мэт
чанарыг  MNS 2122:1985
стандартын дагуу шалгана.

8. Бетоны хүйтэнд тэсвэрлэлтийг
MNS 1918:1985 стандартын дагуу
тодорхойлох ба F50, F75, F100,
F150, F200, F300, F400, F500, F600
гэсэн маркаас сонгон авна.
(Бетоны маркыг ажиллах нөхцлөөс
хамааруулан сонгоно.)

9. Бетоны ус үл нэвчүүлэх шинж
чанарыг MNS 2122:1985 стандартын
дагуу шалгах ба W2, W4, W6, W8,
W10, W12, W16, W18, W20 гэсэн
маркаас сонгон ашиглана.

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА
КС7 ТӨМӨР БЕТОН КОЛЬЦО М1:10 6.7
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УРД ПРОЕКЦ

БЕТОН 4

∅DIA=1200мм

ГАГНААС

ГАГНААС

БҮСЛҮҮР ТӨМӨР

ГАГНААС

H
=

1
5

0
0
мм

1360 мм

1. Цэгэн гагнаасаар холболтуудыг
хийх ба ОХУ-ын ГОСТ 6996-20
ГОСТ 27772-88 стандартыг дагаж
мөрдөнө.

2. Арматурыг MNS JIS G3112:2002
ОХУ ГОСТ 5781 стандартын дагуу
сонгоно. (Урсалтын хязгаар
294-625МПа, Бат бэхийн хязгаар
440-620МПа)

3. Төмөр бетон эдлэлийн бат бэхийг
MNS 1920:1999 стандартын дагуу
шалгана. (В20 бетоны шахалтын
хязгаар 17.3МПа, суналтын хязгаар
1.4МПа)

4. Төмөр бетон эдлэлийг MNS
EN206:2017 стандартын дагуу
бэхжүүлж дээж кубыг шалганa.

5. Бетоны орцон дахь хайрга дайргын
хэмжээг MNS BS 812 хэсгийн
105.1:2003 стандартын дагуу
шалгана.

6. Цемент MNS 3091:2008 стандарыг
хангасан байх.

7. Бетоны эзэлхүүн жин, чийглэг, ус
шингээлт, сүвэрхэгжилт, гэх мэт
чанарыг  MNS 2122:1985
стандартын дагуу шалгана.

8. Бетоны хүйтэнд тэсвэрлэлтийг
MNS 1918:1985 стандартын дагуу
тодорхойлох ба F50, F75, F100,
F150, F200, F300, F400, F500, F600
гэсэн маркаас сонгон авна.
(Бетоны маркыг ажиллах нөхцлөөс
хамааруулан сонгоно.)

9. Бетоны ус үл нэвчүүлэх шинж
чанарыг MNS 2122:1985 стандартын
дагуу шалгах ба W2, W4, W6, W8,
W10, W12, W16, W18, W20 гэсэн
маркаас сонгон ашиглана.

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

АРМАТУРЧЛАЛ - 1

IBF150-2 ТӨМӨР БЕТОН УГСРАЛТЫН ХОВИЛТОЙ КОЛЬЦО М1:20 6.8
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АРМАТУРЧЛАЛПЛАН ЗУРАГ ГАГНААС

ГАГНААС

ГАГНААС

БҮСЛҮҮР ТӨМӨР

БЕТОН

БХ150 ТӨМӨР БЕТОН УГСРАЛТЫН ХОВИЛТОЙ ХООЛОЙ (300) М1:5

ХОЛБОЛТ

∅DIA=150мм

АРМАТУР

ГАГНААС

ХОЛБОЛТ

L=1250мм

3
5

0
 
мм

1. Цэгэн гагнаасаар холболтуудыг
хийх ба ОХУ-ын ГОСТ 6996-20
ГОСТ 27772-88 стандартыг дагаж
мөрдөнө.

2. Арматурыг MNS JIS G3112:2002
ОХУ ГОСТ 5781 стандартын дагуу
сонгоно. (Урсалтын хязгаар
294-625МПа, Бат бэхийн хязгаар
440-620МПа)

3. Төмөр бетон эдлэлийн бат бэхийг
MNS 1920:1999 стандартын дагуу
шалгана. (В20 бетоны шахалтын
хязгаар 17.3МПа, суналтын хязгаар
1.4МПа)

4. Төмөр бетон эдлэлийг MNS
EN206:2017 стандартын дагуу
бэхжүүлж дээж кубыг шалганa.

5. Бетоны орцон дахь хайрга дайргын
хэмжээг MNS BS 812 хэсгийн
105.1:2003 стандартын дагуу
шалгана.

6. Цемент MNS 3091:2008 стандарыг
хангасан байх.

7. Бетоны эзэлхүүн жин, чийглэг, ус
шингээлт, сүвэрхэгжилт, гэх мэт
чанарыг  MNS 2122:1985
стандартын дагуу шалгана.

8. Бетоны хүйтэнд тэсвэрлэлтийг
MNS 1918:1985 стандартын дагуу
тодорхойлох ба F50, F75, F100,
F150, F200, F300, F400, F500, F600
гэсэн маркаас сонгон авна.
(Бетоны маркыг ажиллах нөхцлөөс
хамааруулан сонгоно.)

9. Бетоны ус үл нэвчүүлэх шинж
чанарыг MNS 2122:1985 стандартын
дагуу шалгах ба W2, W4, W6, W8,
W10, W12, W16, W18, W20 гэсэн
маркаас сонгон ашиглана.

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА
6.9
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a

Ширмэн шүүр
ДМ 0.8х0.4х0.05 м

2

2

Төмөр бетон лоток
2.0х0.51х0.5 м

Авто машины зам

Нягтруулсан элс хайрган бэлтгэл үе t=0.15 м

b1

h

Авто машины зам

2%

Ширмэн шүүр

a

Нягтруулсан шороон овоолго

b1 B

m

m

2% a bb

Бетон бэлтгэл үе t=0.10 м

55

30

50

Ширмэн шүүр
0.8х0.4х0.05 м

11
0

55

Огтлол 2-2

Ширмэн шүүр
0.8х0.4х0.05 м

50

20

11
0

20
110

50

a

a+40

Ширмэн шүүр 0.8х0.4х0.05 м

69
2

1. Борооны ус хүлээн авах эдлэлүүд
нь стандартын шаардалага
хангасан зургийн дагуу
үйлдвэрлэгдсэн байх.

2. Борооны ус хүлээн авах эдлэлүүд
нь ГОСТ 1412-79 стандартын дагуу
СЧ 15 маркаас багагүй маркаар
цутгаж хийсэн байх.

3. Борооны ус хүлээн авах эдлэлийн
жин болон хэмжээсний хүлцэх
алдаа нь ГОСТ 1855-55
стандартад үзүүлсэн 3-р
ангиллын нарийвчлалд
хамаарагдана.

4. Борооны ус хүлээн авах эдлэлийн
гадрага нь гөлгөр давалгайд
эдэгдэхгүй байх ёстой.

5. Борооны ус авах эдлэлийн
сараалж (шүүр) нь суурьлах
тулгууртаа хөдөлгөөнгүй байх
ёстой.

6. Даац, бат бэхийг шалгахдаа:ДБ
төрлийн эдлэлийг 57кН, ДК
төрлийн эдлэлийг 150кН хүчээр
үйлчилж шалгана.

7. Борооны ус авах барилгын
хэмжээг зориулалтын болон олон
улсын стандартад нийцсэн
багажаар хэмжинэ.

8. ДК төрлийн борооны ус авах
сараалжын (шүүр) бат бэхийг ГОСТ
3634-79 стандартын дагуу
шалгана.

9. Даац, бат бэхийн шалгалтаар 2.6
ангилалын хүчлэлд тэсвэртэй
үгүйг шалгана.

10. Туршилтанд орсон дээж
эдлэхүүнийг барилгын угсралтанд
ашиглахыг хориглоно.

11. Туршилтын дараагаар дээжид ан
цав үүсээгүй бол шаардлага
хангасан гэж үзнэ.

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА
АВТО ЗАМЫН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ТРАП М1:10

6.10
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a

Ширмэн шүүр
ДМ 0.8х0.4х0.05 м

2

2

Төмөр бетон лоток
2.0х0.51х0.5 м

Авто машины зам

Нягтруулсан элс хайрган бэлтгэл үе t=0.15 м

b1

h

Авто машины зам

2%

Ширмэн шүүр

a

Нягтруулсан шороон овоолго

b1 B

m

m

2% a bb

Бетон бэлтгэл үе t=0.10 м

55

30

50

Ширмэн шүүр
0.8х0.4х0.05 м

11
0

55

Огтлол 2-2

Ширмэн шүүр
0.8х0.4х0.05 м

50

20

11
0

20
110

50

a

a+40

Ширмэн шүүр 0.8х0.4х0.05 м

69
2

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА
АВТО ЗАМЫН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ТРАП М1:10

6.10
1. Борооны ус хүлээн авах эдлэлүүд

нь стандартын шаардлага
хангасан зургийн дагуу
үйлдвэрлэгдсэн байх.

2. Борооны ус хүлээн авах эдлэлүүд
нь ГОСТ 1412-79 стандартын дагуу
СЧ 15 маркаас багагүй маркаар
цутгаж хийсэн байх.

3. Борооны ус хүлээн авах эдлэлийн
жин болон хэмжээсний хүлцэх
алдаа нь ГОСТ 1855-55
стандартад үзүүлсэн 3-р
ангиллын нарийвчлалд
хамаарагдана.

4. Борооны ус хүлээн авах эдлэлийн
гадарга нь гөлгөр давалгаанд
идэгдэхгүй байх ёстой.

5. Борооны ус авах эдлэлийн
сараалж (шүүр) нь суурилуулах
тулгууртаа хөдөлгөөнгүй байх
ёстой.

6. Даац, бат бэхийг шалгахдаа:ДБ
төрлийн эдлэлийг 57кН, ДК
төрлийн эдлэлийг 150кН хүчээр
үйлчилж шалгана.

7. Борооны ус авах барилгын
хэмжээг зориулалтын болон олон
улсын стандартад нийцсэн
багажаар хэмжинэ.

8. ДК төрлийн борооны ус авах
сараалжын (шүүр) бат бэхийг ГОСТ
3634-79 стандартын дагуу
шалгана.

9. Даац, бат бэхийн шалгалтаар 2.6
ангилалын хүчлэлд тэсвэртэй
үгүйг шалгана.

10. Туршилтанд орсон дээж
эдлэхүүнийг барилгын угсралтанд
ашиглахыг хориглоно.

11. Туршилтын дараагаар дээжид ан
цав үүсээгүй бол шаардлага
хангасан гэж үзнэ.
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Явган хүний зам

Авто машины зам

2%

Лотокны төмөр бетон таг

B1

b1 B

m

m

H

Замын хашлага
Нягтруулсан шороон овоолго
Нягтруулсан элс хайрган

бэлтгэл үе t=0.2 м

Замын ус оруулах нүх 0.5х0.08 м

A

Дүрс-А

69
2495

Лотокны төмөр бетон таг
5.0х0.6х0.125 м

ТӨМӨР БЕТОН ЛОТОК

2000

5
2
0

Дүрс-А

49
5

80

Лотокны төмөр бетон
таг lхbхh м

Төмөр бетон лоток
LхBхH м

Замын ус оруулах нүх
0.5х0.08 м

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА6.11
1. Борооны ус хүлээн авах эдлэлүүд

нь стандартын шаардлага
хангасан зургийн дагуу
үйлдвэрлэгдсэн байх.

2. Борооны ус хүлээн авах эдлэлүүд
нь ГОСТ 1412-79 стандартын дагуу
СЧ 15 маркаас багагүй маркаар
цутгаж хийсэн байх.

3. Борооны ус хүлээн авах эдлэлийн
жин болон хэмжээсний хүлцэх
алдаа нь ГОСТ 1855-55
стандартад үзүүлсэн 3-р
ангиллын нарийвчлалд
хамаарагдана.

4. Борооны ус хүлээн авах эдлэлийн
гадарга нь гөлгөр давалгаанд
идэгдэхгүй байх ёстой.

5. Борооны ус авах эдлэлийн
сараалж (шүүр) нь суурилуулах
тулгууртаа хөдөлгөөнгүй байх
ёстой.

6. Даац, бат бэхийг шалгахдаа:ДБ
төрлийн эдлэлийг 57кН, ДК
төрлийн эдлэлийг 150кН хүчээр
үйлчилж шалгана.

7. Борооны ус авах барилгын
хэмжээг зориулалтын болон олон
улсын стандартад нийцсэн
багажаар хэмжинэ.

8. ДК төрлийн борооны ус авах
сараалжын (шүүр) бат бэхийг ГОСТ
3634-79 стандартын дагуу
шалгана.

9. Даац, бат бэхийн шалгалтаар 2.6
ангилалын хүчлэлд тэсвэртэй
үгүйг шалгана.

10. Туршилтанд орсон дээж
эдлэхүүнийг барилгын угсралтанд
ашиглахыг хориглоно.

11. Туршилтын дараагаар дээжид ан
цав үүсээгүй бол шаардлага
хангасан гэж үзнэ.
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D

d

d

dx1mm

D

Газрын гадарга

m

m

Шүүрүүлийн хайрган үе

Нягтруулсан хайрган үе

Шүүрүүлийн хоолой

Геотекстиль

ХӨРСНИЙ УС ЗАЙЛУУЛАХ ШҮҮРҮҮЛГИЙН ХООЛОЙ М1:10

DN/ID400 M1:10 DN/OD110 M1:20

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА6.12
1. Борооны ус хүлээн авах эдлэлүүд

нь стандартын шаардлага
хангасан зургийн дагуу
үйлдвэрлэгдсэн байх.

2. Борооны ус хүлээн авах эдлэлүүд
нь ГОСТ 1412-79 стандартын дагуу
СЧ 15 маркаас багагүй маркаар
цутгаж хийсэн байх.

3. Борооны ус хүлээн авах эдлэлийн
жин болон хэмжээсний хүлцэх
алдаа нь ГОСТ 1855-55
стандартад үзүүлсэн 3-р
ангиллын нарийвчлалд
хамаарагдана.

4. Борооны ус хүлээн авах эдлэлийн
гадарга нь гөлгөр давалгаанд
идэгдэхгүй байх ёстой.

5. Борооны ус авах эдлэлийн
сараалж (шүүр) нь суурилуулах
тулгууртаа хөдөлгөөнгүй байх
ёстой.

6. Даац, бат бэхийг шалгахдаа:ДБ
төрлийн эдлэлийг 57кН, ДК
төрлийн эдлэлийг 150кН хүчээр
үйлчилж шалгана.

7. Борооны ус авах барилгын
хэмжээг зориулалтын болон олон
улсын стандартад нийцсэн
багажаар хэмжинэ.

8. ДК төрлийн борооны ус авах
сараалжын (шүүр) бат бэхийг ГОСТ
3634-79 стандартын дагуу
шалгана.

9. Даац, бат бэхийн шалгалтаар 2.6
ангилалын хүчлэлд тэсвэртэй
үгүйг шалгана.

10. Туршилтанд орсон дээж
эдлэхүүнийг барилгын угсралтанд
ашиглахыг хориглоно.

11. Туршилтын дараагаар дээжид ан
цав үүсээгүй бол шаардлага
хангасан гэж үзнэ.
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Авто зам

Явган хүний замШүүртэй худаг

Ширмэн шүүр

m

 Элсэн бэлтгэл үе t=0.1м
 Нягтруулсан газрын гадаргуу

▼8

Газрын гадаргаАвтозамын хашлага

Авто зам

B

b

Гарах хоолой

Гарах хоолой

Автозамын хашлага

Ширмэн шүүр

0.5-1.0м0.5-1.0м

АВТО ЗАМЫН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ШҮҮРТЭЙ ХУДАГ М1:10
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

1. Борооны ус хүлээн авах эдлэлүүд
нь стандартын шаардлага
хангасан зургийн дагуу
үйлдвэрлэгдсэн байх.

2. Борооны ус хүлээн авах эдлэлүүд
нь ГОСТ 1412-79 стандартын дагуу
СЧ 15 маркаас багагүй маркаар
цутгаж хийсэн байх.

3. Борооны ус хүлээн авах эдлэлийн
жин болон хэмжээсний хүлцэх
алдаа нь ГОСТ 1855-55
стандартад үзүүлсэн 3-р
ангиллын нарийвчлалд
хамаарагдана.

4. Борооны ус хүлээн авах эдлэлийн
гадарга нь гөлгөр давалгаанд
идэгдэхгүй байх ёстой.

5. Борооны ус авах эдлэлийн
сараалж (шүүр) нь суурилуулах
тулгууртаа хөдөлгөөнгүй байх
ёстой.

6. Даац, бат бэхийг шалгахдаа:ДБ
төрлийн эдлэлийг 57кН, ДК
төрлийн эдлэлийг 150кН хүчээр
үйлчилж шалгана.

7. Борооны ус авах барилгын
хэмжээг зориулалтын болон олон
улсын стандартад нийцсэн
багажаар хэмжинэ.

8. ДК төрлийн борооны ус авах
сараалжын (шүүр) бат бэхийг ГОСТ
3634-79 стандартын дагуу
шалгана.

9. Даац, бат бэхийн шалгалтаар 2.6
ангилалын хүчлэлд тэсвэртэй
үгүйг шалгана.

10. Туршилтанд орсон дээж
эдлэхүүнийг барилгын угсралтанд
ашиглахыг хориглоно.

11. Туршилтын дараагаар дээжид ан
цав үүсээгүй бол шаардлага
хангасан гэж үзнэ.
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ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА6.14
1. Борооны ус хүлээн авах эдлэлүүд

нь стандартын шаардлага
хангасан зургийн дагуу
үйлдвэрлэгдсэн байх.

2. Борооны ус хүлээн авах эдлэлүүд
нь ГОСТ 1412-79 стандартын дагуу
СЧ 15 маркаас багагүй маркаар
цутгаж хийсэн байх.

3. Борооны ус хүлээн авах эдлэлийн
жин болон хэмжээсний хүлцэх
алдаа нь ГОСТ 1855-55
стандартад үзүүлсэн 3-р
ангиллын нарийвчлалд
хамаарагдана.

4. Борооны ус хүлээн авах эдлэлийн
гадарга нь гөлгөр давалгаанд
идэгдэхгүй байх ёстой.

5. Борооны ус авах эдлэлийн
сараалж (шүүр) нь суурилуулах
тулгууртаа хөдөлгөөнгүй байх
ёстой.

6. Даац, бат бэхийг шалгахдаа:ДБ
төрлийн эдлэлийг 57кН, ДК
төрлийн эдлэлийг 150кН хүчээр
үйлчилж шалгана.

7. Борооны ус авах барилгын
хэмжээг зориулалтын болон олон
улсын стандартад нийцсэн
багажаар хэмжинэ.

8. ДК төрлийн борооны ус авах
сараалжын (шүүр) бат бэхийг ГОСТ
3634-79 стандартын дагуу
шалгана.

9. Даац, бат бэхийн шалгалтаар 2.6
ангилалын хүчлэлд тэсвэртэй
үгүйг шалгана.

10. Туршилтанд орсон дээж
эдлэхүүнийг барилгын угсралтанд
ашиглахыг хориглоно.

11. Туршилтын дараагаар дээжид ан
цав үүсээгүй бол шаардлага
хангасан гэж үзнэ.
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